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起動PP

PPシステム

デモンストレーション

１．携帯電話の操作例
徒歩→バスのトリップ

２．WEBダイアリー

※トレース軌跡

３．集計・分析

株式会社トランスフィールド
斎藤 多恵子
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■ アプリケーションを
起動させる

・au携帯電話

・アプリケーションをダウンロード

●「起動」ボタンを押す
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会社
１２４分

■ 滞在中■ 滞在中

・現在の状態
・滞在時間（分）
・滞在場所

施設のアイコンを表示

●会社を出発する
⇒「メニュー」ボタン押す
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■「出発」操作①

●メニューから、
「出発」を選択して
「ＯＫ 」ボタンを押す
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会社

ｰ自ー宅伊丹空港

帰宅帰社・帰校業務

電車電車徒歩

業務

伊丹空港

会社会社

■「出発」操作②

●「出発地」
「目的地」
「移動目的」
「移動手段」を選択する

「出発」ボタンを押す

※使用頻度の多いものがデフォルト
で入力される。
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徒歩
１

■ 移動中（徒歩）

・現在の状態
・移動時間（分）
・移動手段

「徒歩」のアイコンを表示

１~１０秒間隔で
GPS測位を行う

●移動手段を変更する
⇒「変更」ボタン押す
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徒歩電車バス

■「移動手段変更」操作

●移動手段を
「徒歩」⇒「バス」へ変更する

「確定」ボタンを押す
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バス
１２分

■ 移動中（バス）

「バス」のアイコンを表示

●到着する
⇒「メニュー」ボタンを押す
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■「到着」操作①

●メニューから、
「到着」を選択して
「ＯＫ」ボタンを押す
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伊丹空港

■「到着」操作②

●「到着地」を選択する

「到着」ボタンを押す

※出発操作の際に目的地に選択した場所
がデフォルトで入力される
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伊丹空港

■ 滞在中

・現在の状態
・滞在時間（分）
・滞在場所

施設のアイコンを表示

バッテリー
移動状態で約12時間の操作が可能！
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伊丹空港

■ WEBダイアリー

・トリップの編集、
トリップの新規作成

・移動軌跡の表示
・施設登録
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伊丹空港

■ トレース軌跡

PP001

1日の移動軌跡をトレー
スし、アニメーション
で表示する
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ゾーン発生集中交通量

■ 集計・分析①
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条件設定を行い、
各ゾーンの発生集中交通量
を表示する
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リンク交通量・速度

リンク交通量

リンク速度

どちらかを選択してください。

■ 集計・分析②

0～10km/h 15～20km/h
20～25km/h10～15km/h

条件設定を行い、
リンク交通量、リンク速度
CO2排出量を表示する
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Link No.534
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各リンク情報、集計結果
を表示する
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リンク利用率

ゾーン① 中心部

O(Origin),D(Destination)ゾーンを選択してくだ

さい。

■ 集計・分析③

Origin

Destination

ゾーン⑥ 松山市南部

＜ゾーン一覧＞
ゾーン① 中心部
ゾーン② 南堀端
ゾーン③ 道後温泉
ゾーン④ JR駅周辺
ゾーン⑤ 南中心部
ゾーン⑥ 松山市南部
ソーン⑦ 松山市南東部
ゾーン⑧ 石手寺

ゾーン⑨ 奥道後
ゾーン⑩ 松山市北東部
ゾーン⑪ 北中心部
ゾーン⑫ 松山市北部
ゾーン⑬ 松山市北西部
ゾーン⑭ 松山市久万の台
ゾーン⑮ 松山市西部
ゾーン⑯ 松山市南西部

ODゾーン、条件設定を行い、
リンク利用率を表示する
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施策実施前

施策実施後

50％～

～35％
～20％

～50％

リンク利用率（交通量、速度
など）の変化を表示する

リンク利用率＝当該リンク走行のトリップ数／対象OD間の全トリップ数

リンク利用率


